Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Vista Rlegre \

MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 - GENERALIDADES:

O presente memorial visa descrever as obras de implantagdo do SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA COMUNITARIO da Linha Peretto, sendo construida a rede de distribuigdo, reserva¢do e ramais
domiciliares, localizada na zona rural do municipio de Vista Alegre — RS.

Obs: Nesta Localidade ja existe a rede adutora instalada juntamente com tudo que precisa para a
mesma funcionar, neste projeto somente sera feito a melhoria das instalagdes com o cercamento do pogo,
instalagio de reservatorios novos junto com o cercamento deles, instalagdo de conjunto dosador de cloro e
instalagdo de um macro-medidor para controle de distribuigdo de agua. No restante a implantagdo se detém na
execugdo da rede de distribuigdo e ramais domiciliares.

2.0 —PONTO DE TOMADA:

Sera localizado no Reservatorio. Neste ponto de tomada se tem a cota 519,183 metros, e sua
localizagdo estd demonstrada no Levantamento Planialtimétrico.

3.0 — REDE DE DISTRIBUICAO:

3.1 — MATERIAL

3.1.1 -Tubulagio
A rede de distribuigio serd executada com TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) e TUBO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 32 MM X 3,0 MM PAREDE, (SDR 11 - PN
10,0) (NBR15561).

Serdio usados registros do tipo VS Esfera bruto em Bronze 50mm, devendo permitir 100% da vazio
da rede. Sera instalado no local indicado no projeto devendo ser protegido com caixa de tubo de concreto pré-
moldado e tampa de mesmo material.

O assentamento da tubulagdo devera ser executado sempre sobre colchdo de material isento
de pedras e torrdes, tipo argila vermelha pura, a fim evitar danos na tubulagdo como trincas e rachaduras, as
quais futuramente poderdo provocar o rompimento da canalizagio.

3.1.2 -Ramais de Entrada
A entrada sera executada para cada morador com tubulagio de 20mm de didmetro em
PEAD (polietileno de Alta densidade) na classe 20, ligada a tubulagio da rede através de colar de tomada
compativel com o didmetro da rede, observando os procedimentos de execugio acima descritos. Deverdo ser
instalados Kit's cavaletes 1/2” de PVC padrio Corsan com hidrometro e lacre contra frade nos locais
indicados pelos beneficiados, desde que, permitam o acesso as leituras.

3.2 - PARAMETROS DE DIMENSIONAMENTO:

- Consumo “percapita” familiar 2001/dia

- Taxa de ocupagio familiar 5 hab./dom
- Numero de domicilios a abastecer 10 dom

- Qualificagdo dos lotes unifam

- Coef do dia de maior consumo K1=1,20

- Coef. da hora de maior consumo K1=1,50

- Velocidade limitada pela formula pratica:
V=0,6+1,5Dn (m/s)
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- Perda de carga calculada pela formula Hazen-Williasn:
Q=0,2785 x C x D*% J% onde C=150 (PVC)

4.0 -VAZAO UNITARIA:
O consumo foi calculado pelo domicilio individual, acrescido de 20%

Qu=(200x5 %12 x1.5)x1,2=0,023
86.400

* Velocidade limitada pela formula pratica
V=0,6+1,5Dn(m/s)

5.0 — DETERMINACAO DAS VAZOES E PRESSOES:

As vazbes e pressdes foram determinadas no Programa EPANET 2 o qual gerou planilhas
especificas, trecho a trecho, anexadas ao presente projeto.

6.0 — ESPECIFICACOES DE SERVICOS:

As valas serdo abertas com o uso de retro-escavadeira, junto as sarjetas das estradas vicinais e em
entradas particulares numa profundidade minima de 60cm pela largura (40cm) da concha da maquina.

O solo escavado, na abertura das valas, é predominantemente argiloso com parte dos trechos de solo
com pedregulho de facil escavagio.

Antes do assentamento da tubula¢io devera ser executado um colchido de terra pura (argila),
para servir de cama para a tubulacfio. Apés o assentamento da tubulacio, a mesma deveri ser
recoberta com terra pura até 15cm de altura acima da geratriz do tuboe. O restante do aterro podera
ser executado com o préprio material escavado sendo executado a compactagio manualmente.

As emendas das tubulagdes e conexdes deverdo ser executadas respeitando-se todas as
recomendagdes do fabricante, com material da mesma qualidade e marca.

Os cavaletes e registros de medigdo deverdo ser executados conforme detalhe anexo.

A empresa executora dos servigos da rede de Agua em questio devera assumir responsabilidade
quanto a estanqueidade da mesma, segundo norma especifica NBR — 9650 / 86 antes da entrega total
dos servicos o que devera ser comprovado e acompanhado pelo fiscal técnico da prefeitura.

7.0 —RELACAQO DE MATERIAIS:

A relagio de materiais necessarios para a completa implantagio da rede de distribuigdo, sdo
apresentadas nas planilhas correspondentes em anexo:

8.0 — DOSADOR DE PRODUTOS QUIMICOS:

Sera instalado préoximo ao pogo um conjunto Dosador de Produtos Quimicos necessarios ao
tratamento da agua. A mistura sera efetuada pelo processo de lixiviagio através de fluxo da agua. O projeto e
dimensionamento do aparelho devera ser efetuado por técnico legalmente habilitado em conformidade com a
portaria n® 518 de margo de 2004 do Ministério da Saude. O aparelho sera instalado em abrigo de aluminio.

9.0 —ADUCAQ:

A adutora ja foi executada em projeto anterior, ja possui todo o sistema de bombeamento, recalque e
ligagdes executadas.
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O perimetro externo do pogo sera cercado com mourdes de concreto de 2,00 metros d€altura, tendo
80 cm para ser enterrado e 1,20 para colocagdo dos arames galvanizados, as fundagdes serdo em concreto nas
dimensdes de 70x70x50cm, sera instalado também portdo metalico para acesso. Sera executado base para o
reservatorio em concreto armado na forma de radie com espessura de 20 cm.

10.0— RESERVACAQ:

O Reservatorio volante, estimado a manter a pressdo no sistema sera de fibra-de-vidro duas unidades
interligadas com capacidade de 10m3 cada.

O Reservatorio sera dotado de tampa de material compativel, devidamente aparafusada ao corpo, e
devera ser preso através de tirantes de arame de ago ovalado (minimo 4).

Na saida da tubulagio de distribuigio serdio instalados os registros de manobra nos didmetros de
projeto pra propiciar a manobra por ocasiio da limpeza e expurgo do reservatorio, os quais deverdo ser
protegidos por caixa de alvenaria dotada de tampa de concreto executada no interior do alambrado.

O perimetro externo do reservatono sera cercado com mourdes de concreto de 2,00 metros de altura,
tendo 80 cm para ser enterrado e 1,20 para colocagdo dos arames galvanizados, as fundagdes serio em
concreto nas dimensdes de 70x70x50cm, sera instalado também portio metalico para acesso. Sera executado
base para o reservatorio em concreto armado na forma de radie com espessura de 20 cm.

Vista Alegre — RS, Novembro de 2017.

T Antonio Zanatta
Prefeito Municipal
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Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Vista Alegre

MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 - GENERALIDADES:

O presente memorial visa descrever as obras de implantagio do SISTEMA REABASTECIMENTO
DE AGUA COMUNITARIO da Linha Peretto, sendo construida a rede de distribuigiio, reservagdo e ramais
domiciliares, localizada na zona rural do municipio de Vista Alegre — RS.

2.0 —PONTO DE TOMADA:

Sera localizado no Reservatorio. Neste ponto de tomada se tem a cota 519,183 metros, e sua
localizagdo esta demonstrada no Levantamento Planialtimétrico.

3.0 —REDE DE DISTRIBUICAO:
3.1 — MATERIAL

3.1.1 -Tubulagio

A rede de distribuigdo sera executada com TUBO DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 125) e TUBO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 32 MM X 3,0 MM PAREDE, (SDR 11 - PN
10,0) (NBR15561).

Serdo usados registros do tipo VS Esfera bruto em Bronze 50mm, devendo permitir 100% da vazio
da rede. Sera instalado no local indicado no projeto devendo ser protegido com caixa de tubo de concreto pré-
moldado e tampa de mesmo material.

O assentamento da tubulagio devera ser executado sempre sobre colchdo de matenial isento
de pedras e torrdes, tipo argila vermelha pura, a fim evitar danos na tubulagio como trincas e rachaduras, as
quais futuramente poderdo provocar o rompimento da canalizagio.

3.1.2 -Ramais de Entrada
A entrada sera executada para cada morador com tubulagio de 20mm de didmetro em
PEAD (polietileno de Alta densidade) na classe 20, ligada a tubulagio da rede através de colar de tomada
compativel com o didmetro da rede, observando os procedimentos de execugdo acima descritos. Deverio ser
instalados Kit’s cavaletes 1/2” de PVC padrio Corsan com hidrometro e lacre contra frade nos locais
indicados pelos beneficiados, desde que, permitam o acesso as leituras.

3.2 - PARAMETROS DE DIMENSIONAMENTO:

-  Consumo “percapita” familiar 2001/dia

- Taxa de ocupagdo familiar 5 hab./dom
- Nuamero de domicilios a abastecer 10 dom

- Qualificagio dos lotes unifam

- Coef do dia de maior consumo K1=1,20

- Coef da hora de maior consumo K1=1,50

- Velocidade limitada pela formula pratica:
V=0,6+1,5 Dn (m/s)

- Perda de carga calculada pela formula Hazen-Williasn:
Q=0,2785 x C x D*¥ J3¢ onde C=150 (PVC)
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4.0 -VAZAQ UNITARIA:
O consumo foi calculado pelo domicilio individual, acrescido de 20%

Qu=(200x5x12x15)x1,2=0,023
86.400

* Velocidade limitada pela formula pratica
V=0,6+1,5Dn(m/s)

5.0 — DETERMINACAQ DAS VAZOES E PRESSOES:

As vazbes e pressdes foram determinadas no Programa EPANET 2 o qual gerou planilhas
especificas, trecho a trecho, anexadas ao presente projeto.

6.0 — ESPECIFICACOES DE SERVICOS:

As valas serio abertas com o uso de retro-escavadeira, junto as sarjetas das estradas vicinais e em
entradas particulares numa profundidade minima de 60cm pela largura (40cm) da concha da maquina.

O solo escavado, na abertura das valas, é predominantemente argiloso com parte dos trechos de solo
com pedregulho de facil escavagdo.

Antes do assentamento da tubulagio devera ser executado um colchdo de terra pura, para servir de
cama para a tubulagdio. Apds o assentamento da tubulagio, a mesma devera ser recoberta com terra pura até
15cm de altura acima da geratriz do tubo. O restante do aterro podera ser executado com o proprio material
escavado.

As emendas das tubulagbes e conexdes deverdo ser executadas respeitando-se todas as
recomendagdes do fabricante, com material da mesma qualidade e marca.

Os cavaletes e registros de medigio deverdo ser executados conforme detalhe anexo.

A empresa executora dos servigos da rede de Agua em questiio devera assumir responsabilidade
quanto a estanqueidade da mesma, segundo norma especifica NBR — 9650 / 86 antes da entrega total
dos servigos o que deveri ser comprovado e acompanhado pelo fiscal técnico da prefeitura.

7.0 —RELACAQO DE MATERIAIS:

A relagio de materiais necessarios para a completa implantagio da rede de distribuigio, sdo
apresentadas nas planilhas correspondentes em anexo:

8.0 —DOSADOR DE PRODUTOS QUIMICOS:

Sera instalado proximo ao pogo um conjunto Dosador de Produtos Quimicos necessarios ao
tratamento da agua. A mistura sera efetuada pelo processo de lixiviagio através de fluxo da agua. O projeto e
dimensionamento do aparelho devera ser efetuado por técnico legalmente habilitado em conformidade com a
portaria n® 518 de margo de 2004 do Ministério da Saude. O aparelho sera instalado em abrigo de aluminio.

9.0 — ADUCAO:

A adutora ja foi executada em projeto anterior.

O perimetro externo do pogo sera cercado com mourdes de concreto de 2,00 metros de altura, tendo
80 cm para ser enterrado e 1,20 para colocagdo dos arames galvanizados, as fundagdes serdo em concreto nas
dimensdes de 70x70x50cm, sera instalado também portdo metalico para acesso. Sera executado base para o
reservatorio em concreto armado na forma de radie com espessura de 20 cm.
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10.0— RESERVACAO:

O Reservatorio volante, estimado a manter a pressdo no sistema sera de fibra-de-vidro duas unidades
interligadas com capacidade de 10m3 cada.

O Reservatorio sera dotado de tampa de material compativel, devidamente aparafusada ao corpo, e
devera ser preso através de tirantes de arame de ago ovalado (minimo 4).

Na saida da tubulagio de distribuigio serdo instalados os registros de manobra nos didmetros de
projeto pra propiciar a manobra por ocasido da limpeza e expurgo do reservatorio, os quais deverdo ser
protegidos por caixa de alvenaria dotada de tampa de concreto executada no interior do alambrado.

O perimetro externo do reservatorio sera cercado com mourdes de concreto de 2,00 metros de altura,
tendo 80 cm para ser enterrado e 1,20 para colocagdio dos arames galvanizados, as fundagdes serio em
concreto nas dimensdes de 70x70x50cm, sera instalado também portdo metéilico para acesso. Sera executado
base para o reservatorio em concreto armado na forma de radie com espessura de 20 cm.

Vista Alegre — RS, Maio de 2017.
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mar Antonio Zanatta
Prefeito Municipal
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